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Производство экологически чистых пазогребневых панелей
на основе магнезиального вяжущего

	1.
	Сроки запуска производства
	Второй квартал 2017 года.

С момента заключения договора, не более 2х месяцев.

	2.
	Информация о продукте 
	Пазогребневые панели на основе магнезиального вяжущего для гражданского и  промышленного строительства- это новый материал для рынка  Они лёгкие, прочные, тепло и звукоизоляционные, с наилучшими характеристиками огнестойкости и влагостойкости. Заменяют кирпич, различные блоки, гипсовые плиты и другие стеновые материалы. Минимальные нагрузки на несущую конструкцию здания и фундамент. Сухой и простой монтаж.

Размеры:

3000х600х 100 – утеплитель- эковата. (Премиум) Для межкомнатных стен 

3000х600х200 – утеплитель- эковата. (Премиум). Для наружных стен.

4000х600х200 –  утеплитель- эковата (Премиум) Для межэтажных перекрытий

6000х600х200 –  утеплитель- эковата (Премиум) Для межэтажных перекрытий

Новый строительный продукт являет утеплитель- эковатася «зеленым» строительным материалом и состоит из:

- модифицированного магнезиального  связующего;

- волокнистых материалов (базальтовая фибра) в качестве добавки;

- кремнистых пород – в качестве наполнителя

- стекловолоконной сетки и нетканого полотна в качестве армирующего укрепляющего материала;

- эковата в качестве тепло и звукоизоляционного материала в центре панелей.

Разработанный состав смеси существенно превосходит пенобетон по многим показателям. Приведем основные преимущества:

А) плотность состава в смеси можно изменять от требуемых заказчиком конструктивных и теплоизоляционных свойств от 100кг\м3 до 200 кг\м3, чего не скажешь о возможностях пенобетона у которого достигнуты минимальные показакг\м3.

Б) у нашего материала нет усадки при заливки по высоте в форму, чего не скажешь пенобетоне.

В) прочность нашего материала на сжатие и изгиб при равных показателях объемной массы с пенобетоном в два раза выше за счет свойств магнезиального вяжущего и за счет активации каустического магнезита и АМД.

Г) распалубку готовых изделий из формы мы можем производить уже через 3 часа после заливки, чего не скажешь о пенобетоне, где сроки выдержки составляют часов.

	3.
	Возможные потребители:
	Предприятия стройиндустрии. Частные застройщики Промышленные предприятия.

	4.
	Краткая содержательная характеристика разработки
	Данный материал является новой строительной технологией и имеет ряд важных преимуществ по сравнению с традиционными строительными технологиями:

- снижение сроков строительства, сжатые сроки выполнения, как монтажа, так и реконструкции (возможность демонтажа, снижение себестоимости строительства, удобство транспортировки);

- низкие затраты на капитальное строительство (создают значительно меньшую нагрузку на фундамент, плюс экономия на стоимости  стеновых материалов);

- высокая огнестойкость и пожаробезопасность (класс А - панели имеют самозатухающее свойство, распространение огня равно нулю);

- соответствие санитарным и экологическим нормам (санитарно-эпидемиологическое заключение);

- абсолютная экологичность (исходное сырье для производства панелей – природные возобновляемые материалы, которые не имеют запаха, неядовитые и нерадиоактивны).

- устойчивость в агрессивных средах (морозостоек, отличается  стабильностью технических характеристик во времени и при эксплуатации в регионах с суровым и влажным климатом);

- простой и быстрый монтаж (не требует высокой квалификации рабочих плюс оплата труда рабочих в 4-5 раз меньше, чем при возведении стен из кирпича) производительность труда увеличивается в 20 раз;

- высочайшие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства (количество тепла, требуемое на обогрев помещения, в 4-5 раз меньше, чем у зданий построенных по традиционным технологиям, что позволяет уменьшить расходы на отопление в зимний период. Теплоизоляционные свойства домов позволяют в летнее время, особенно в южных регионах страны, значительно снизить потребление электроэнергии на кондиционирование воздуха. Панели защищают от городского шума и оберегают от  различных стрессов (акустическая изоляция от 46 ДБ до 55 ДБ); - стойкость к температурным перепадам (по технологии, строительство можно вести круглый год практически во всех климатических зонах);

Панели можно использовать в любом строительстве:

- индивидуальные дома;

- многоэтажные дома, каскадные многоквартьирные;

- производственные здания, сервисные объекты, склады.

	5.
	Степень готовности 
	Технология опробована в промышленных условиях. Произведена опытная партия изделий, которые испытаны на соответствие ГОСТ.

	6.
	Наличие необходимой инфраструктуры производственных мощностей:
	Необходимы производственные площади от 2500 до 4000 м2, складские  площади 2000 м2 (можно на открытом воздухе), а также технологическое оборудование - обеспечивающие переработку сырья, измельчение, литье в формы, упаковку и хранение продукции.

	7.
	Ожидаемые результаты:
	Организуем промышленную линию высокой производительности по выпуску пазогребневых стеновых панелей – 360000 м2 в год

	8.
	Оценка основных характеристик разработки, обеспечивающих конкурентоспособность:
	Специфика и преимущества нового продукта:

1. Трубопровод и электропровод можно легко пропустить в панель, так как она обрабатывается пилением, строганием, заколачиванием, сверлением, а так же наклеиванием.

2. Панель кислотоупорная, щелочестойкая, нестареющая, высоковязкая и трещиноустойчивая.

3. Панель водостойкая, сейсмостойкая, пожароустойчивая, термоизоляционная, звукоизоляционная.

4. Панель имеет ровную поверхность, штукатурные работы, цемент, известь не требуются. Сырая работа исключается, за счет чего уменьшается толщина стены, и улучшаются ее эксплуатационные свойства.

5. Панель легкая. Пропорция веса между стенами, построенными из панели и кирпича - 1/16. Строительство из таких панелей снизит вес и себестоимость здания. Экономится строительный материал.

6. Коэффициент теплонепроницаемости внешней стены толщиной 15 см равен коэффициенту теплонепроницаемости кирпичной стены толщиной 50 см. Использованная площадь дома построенного из панелей на 15 % больше, чем площадь дома построенного из кирпича.

7. Экономится энергия. Панель внешней стены толщиной 20 см имеет сердечник из эковаты толщиной 15 см. Такая панель обладает высокой теплонепроницаемостью.

8. Панель обрабатывается как дерево и прочно монтируется с помощью строительного клея, на основе магнезита. Строение монтируется целыми блоками, соединёнными между собой. Панели легко снимаются, и могут использоваться повторно. Трудовые затраты снижены, строительный темп ускорен, период строительства уменьшен, используемость капитала повышено.

9. В качестве сырья панелей применяются природные возобновляемые материалы, которые не имеют запаха, неядовиты и нерадиоактивны.

	9
	Научно-технический уровень:
	

	9.1.1.
	 По отношению к лучшим отечественным образцам:
	Превосходит по всем показателям качества.

	9.1.2. 
	По отношению к лучшим мировым образцам:
	Соответствует лучшим мировым образцам по техническим и эксплуатационным характеристикам а также имеет в составе экологически чистый материал - эковату, чего не скажешь об азиатских производителях данного товара, у которых теплоизоляция выполнена из пенополистирола.

	9.2. 
	Экологичность и характеристики продукта:
	Материалы и их производство экологически чисты.

	9.3. 
	Экономические показатели (оценочные):
	

	9.3.1.
	 Требуемый объем инвестиций, (в долларах США.):
	От 100 000

	9.3.2.
	Потенциальный объем продаж, (в долларах США.):
	2700 000 в год.

	9.3.3.
	 Срок окупаемости проекта с момента финансирования:
	До 3х месяцев.

	9.3.4.
	Маржинальная прибыль от объемов продаж в год (в долларах США.):
	1150000

	9.3.5
	Рентабельность проекта
	47,00%

	10. 
	Ассортимент продукции, которую можно производить на заводе
	Пазогребневые панели для межкомнатных и межквартирных перегородок

Размеры:

3000х600х 100 – утеплитель- эковата. (Премиум) Для межкомнатных стен 

3000х600х200 – утеплитель- эковата. (Премиум). Для наружных стен.

4000х600х200 –  утеплитель- эковата (Премиум) Для межэтажных перекрытий

6000х600х200 –  утеплитель- эковата (Премиум) Для межэтажных перекрытий

Стеновые, межкомнатные и межэтажные панели без мостиков холода для возведения наружных стен состоят из самой панели с утеплителем «Эковата»


